
Transport lotniczy

BOEING 747-400
Maksymalna wysokość ładunku 160 cm

BOEING 777 LRF
Maksymalna wysokość ładunku
Pokład główny/Pokład dolny 300 cm/160 cm

AIRBUS 321-100 & AIRBUS 320-200
Maksymalna wysokość ładunku 115 cm

BOEING 737-300/500
Maksymalna wysokość ładunku 84 cm

BOEING MD-11 F
Maksymalna wysokość ładunku 
Pokład główny/Pokład dolny 245 cm/160 cm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 
– INNE SAMOLOTY
Boeing 747, 767, 777, 787 160 cm
Airbus 300, 310, 330, 340, 350, 380 160 cm
DC-10, MD 11 160 cm
Airbus 318,319, 230, 321 115 cm
Boeing 757 101 cm
Boeing 737 84 cm

WWW.KUEHNE-NAGEL.PL

* Specyfikacja jest podana dla standardowych samolotów. 
Wymiary mogą się różnić dla poszczególnych typów samolotów.
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PIPER PA-31 700 kg 260×100×130 cm 67×113 cm 3,5 m3

LEARJET 35/36 1,136 kg 465×117×129 cm 91×99 cm 7,5 m3

KINGAIR 90 1,250 kg 368×133×100 cm 160×109 cm 4,5 m3

CESSNA F406 1,400 kg 330×124×118 cm 120×120 cm 6 m3

LET L-410 1,800 kg 498×131×160 cm 125×146 cm 17,9 m3

DORNIER 228 1,950 kg 635×127×147 cm 128×134 cm 18 m3

BEECH B1900 2,000 kg 830×120×140 cm 130×130 cm 14 m3

METRO 2,150 kg 918×115×127 cm 135×130 cm 12 m3

FALCON 20 2,500 kg 609×152×140 cm 187×140 cm 10 m3

SD-360 3,200 kg 840×176×180 cm 141×167 cm 48 m3

EMB-120 3,749 kg 938×210×176 cm 127×124 cm 31 m3

SAAB 340 3,850 kg 980×162×175 cm 135×130 cm 36 m3

AN-26 5,500 kg 1,110×220×160 cm 220×160 cm 30 m3

ATR 42 5,700 kg 1,385×226×175 cm 127×153 cm 51 m3

FOKKER 27 6,162 kg 1,460×210×202 cm 231×178 cm 65 m3

BAE HS 748 6,350 kg 1,430×190×180 cm 267×172 cm 55 m3

CV-580 6,820 kg 1,555×236×180 cm 300×180 cm 67 m3

AN-32 7,500 kg 1,110×230×155 cm 230×167 cm 30 m3

ATR 72 8,200 kg 1,795×226×175 cm 294×180 cm 75,5 m3

BEA ATP 8,200 kg 1,920×206×192 cm 263×172 cm 78 m3

AN-74 10,000 kg 1,050×215×220 cm 240×227 cm 48 m3

BAE 146-200F 10,000 kg 1,780×260×190 cm 333×193 cm 78 m3
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B737-300F 19,275 kg 2,324×317×214 cm 340×216 cm 130 m3

B737-400F 20,412 kg 2,440×319×214 cm 347×215 cm 154 m3

L-100-30 21,000 kg 1,609×301×260 cm 301×260 cm 140 m3

B737-200F 24,042 kg 2,712×351×198 cm 355×224 cm 186 m3

TU 204 27,000 kg 3,100×274×200 cm 340×218 cm 170 m3

B727-200F 32,000 kg 3,327×353×213 cm 340×218 cm 238 m3

A310-300F 39,000 kg 3,300×477×240 cm 358×257 cm 279 m3

IL-62 40,000 kg 2,800×330×200 cm 345×200 cm 220 m3

B767-200F 42,000 kg 3,116×442×250 cm 340×244 cm 367 m3

A300-B4F 44,500 kg 3,550×528×245 cm 358×256 cm 335 m3

A300-600F 47,124 kg 4,070×528×245 cm 358×256 cm 426 m3

IL-76 T&TD 48,000 kg 1,850×340×325 cm 345×325 cm 183 m3

B767-300F 57,606 kg 3,890×450×250 cm 340×258 cm 675 m3

AN 22 60,000 kg 2,640×440×440 cm 440×440 cm 500 m3

A330-200F 70,000 kg 4,500×528×245 cm 358×256 cm 475 m3

MD 11F 85,000 kg 4,400×488×244 cm 356×259 cm 590 m3

B777-200F 104,326 kg 4,412×582×315 cm 362×305 cm 653 m3

B747-400F 120,000 kg 4,800×486×304 cm 340×312 cm 735 m3

AN-124 120,000 kg 3,648×640×440 cm 640×440 cm 750 m3

B747-8F 140,000 kg 5,430×486×304 cm 340×312 cm 857 m3

AN-225 250,000 kg 4,332×640×440 cm 640×440 cm 1,100 m3
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